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ENERGIEAUSWEIS «: wonngesiuce

gemal den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 08.08.2020

Gebaude

Gebaudetyp
Adresse

Mehrfamilienhaus
Weidhauser Hohe 6c, 96524 Foritz-Weidhausen
Gebaudeteil2 Gebaude i .
Baujahr Gebaude * 1994
Baujahr Wérmeerzeuger 34 1994
Anzahl Wohnungen 6
Gebaudenutzfiache (A 425,460 m?

[X] nach § 82 GEG aus der Wohnfliche ermittelt

Wesentliche Energietrager fiir Heizung *
Wesentliche Energietrager fiir Warmwasser 3

Ermeuerbare Energien Art: Verwendung:

Art der Liiftung ® [x] Fensterliftung
[] Schachtiiiftung

[] Passive Kiihlung
[[] Gelieferte Kéite

Art der Kiihlung ®

[] Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung
[] Laftungsanlage ohne Wérmerlickgewinnung
[] Kiihlung aus Strom

[] Kiihlung aus Warme

Inspektionspflichtige Klimaanlagen ®*  Anzahl: Nachstes Falligkeitsdatum der Inspektion:

Anlass der Ausstellung [[] Neubau [] Modemisierung (Anderung/Erweiterung)
des Energieausweises [x] Vermietung/Verkauf  [] Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die energetische
Gebaudenutzfliche nach dem GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben unterscheidet. Die angegebenen
Vergleichswerte sollen (berschlagige Vergleiche ermoglichen (Erlduterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die
Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die
sse au rgestellt. Zu: iche Informationen zum uch sin i d
Ergebnisse sind auf Seite 2 da ellt. Zusatzliche Information Verbrauch sind freiwillig

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis).
(x] Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: [[] Eigentimer  [X] Aussteller
[] Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient ausschlieflich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebaude
oder den oben bezeichneten Gebéudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen (iberschlagigen Vergleich von Gebduden
zu ermdglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)

GVS m.b.H Sonneberg
Ernststr. 1

Unterschrift des Ausstel

96515 Sonneberg

1 Datum der angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderul

21 ngsgesetztes zum GEG 2 nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
3 Mehrfachangaben méglich * bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation ° Klimanlagen oder kombinierte Liftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG
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Energiebedarf Treibhausgasemissionen kg CO2-Aquivalent/(m*a)

Endenergiebedarf dieses Gebaudes
'& ‘ kWh/(m*-a)

* : KWh/(m?-a)
Primarenergiebedarf dieses Gebaudes

Anforderungen gemaflt GEG 2 Fir i rechn

Primarenergiebedarf
Ist-Wert kWh/(m*-a) Anforderungswert kWh/(m*-a) [] Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Energetische Qualitat der Gebaudehiille Hr' [0 Verfahren nach DIN V 18599
[J Regelung nach § 31 GEG ("Modellverfahren®)

Ist-Wert W/(m#*K)  Anforderungswert Wi(m*K) [ Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG
Sommerlicher Wérmeschutz (bei Neubau) [7] eingehalten

Angaben zur Nutzung erneuerbarer 3
Energien

Vergleichswerte Endenergie

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme-
und Kiltebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Anteil der
Deckungs-  Pflichter-
anteil: fillung

MFH - Neubau

EFH - Neubau

gut modernisiert
Durchschnitt
Wohngeb&udebestand

Effizienzhaus 40
EFH - energetisch

Summe:

wesentlich modernisiert
wesentlich modernisiert

MFH - energetisch nicht
EFH - energetisch nicht

MaRnahmen zur Einsparung 3

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Deckung des Warme- und Kélteenergiebedarfs werden durch
eine Manahme nach § 45 oder als Kombination gemaR § 34
Absatz 2 GEG erfiillt.

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihren
kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben
die angegebenen Werte keine Ruckschlisse auf den tatséachlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind
spezifische Werte nach der GEG pro Quadratmeter Gebaudenutzflache
(An), die im Allgemeinen grofer ist als die Wohnfldche des Gebadudes.

[C] Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung
mit § 16 GEG sind eingehalten,

[[] MaRnahme nach § 45 in Kombination gem&R § 34
Absatz 2 GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG
werden um % unterschritten. Anteil der
Pfiichterfiillung: %

1 siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
2 nur bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG ~ * nur bei Neubau
¢ EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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EnergieverbraUCh Treibhausgasemissionen — kg CO2-Aquivalent/(m*-a)

Endenergieverbrauch dieses Gebaudes

* m kWh/(m**a)

- 1415 kWh/(m*a)
Primarenergieverbrauch dieses Gebaudes

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Primar- Energie- Anteil Warm-

Zeitraum Energietrager 2 energie- | verbrauch wasser
faktor [kWh] [kWh]

01.01.19-31.12.19 | Erdgas thermisch 1,10 66.609 10.873
01.01.20-31.12.20 | Erdgas thermisch ' 1,10 43.661 11.377
01.01.21-31.12.21 | Erdgas thermisch 1,10 54.549 10.914

-4

Vergleichswerte Endenergie *

i3
i
s

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
Gebaude, in denen die Warme fir Heizung und Warmwasser
durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwédrme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu
beachten, dass hier normalerweise ein um 15 bis 30%
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebduden
mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro

Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ax) nach dem GEG, die im Allgemeinen groRer ist als die Wohnfldche des Gebaudes. Der tatsachliche
Energieverbrauch eines Geb&udes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzverhaltens vom
angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
? gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kihlpauschale in kWh 3 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Empfehlungen zur kostenglinstigen Modernisierung

MafRnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind D moglich @ nicht méglich

Empfohlende Modemisierungsmaflinahmen:
empfohlen (freiwillige Angaben)

Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in als | geschatzte geschatze
Nr Anlageteile in einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- | Amortisa- Kosten pro

mit groRerer maf- tionszeit eingesparte
Modernisierung | nahme kWh Endenergie

[[] weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt
Hinweis: Modemisierungsempfehlungen fiir das Gebéude dienen lediglich der Information. Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein
Ersatz fiir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhéltlich bei/unter:

' siehe Fullnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises



gemal den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom '

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemal §79 Absatz 2 GEG auf den Gebaudeteil
zu beschréanken, der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist
(siehe im Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis
durch die Angabe ,Gebaudeteil” deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird dariiber informiert, wofiir und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben
zur Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der
Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und
unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B.
standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten,
standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.)
berechnet. So lasst sich die energetische Qualitdt des Gebaudes
unabhangig vom Nutzverhalten und von der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den
tatsachlichen Energieverbrauch.

rim r darf -

Der Priméarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes
ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte
Vorkette (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der
jeweils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizol, Gas, Strom,
erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine
die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Energetische Qualitét der Gebéudebhiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelibertragende
Umfassungsfliche bezogene Transmissionswarmeverlust. Er
beschreibt die durchschnittliche energetische Qualitat aller
warmelbertragenden Umfassungsflaichen (AuBenwénde, Decken,
Fenster etc.) eine Gebdudes Ein kleiner Wert signalisiert einen
guten baulichen Warmeschutz. AuRerdem stellt das GEG bei
Neubauten Anforderungen an den sommerlichen Wéarmeschutz
(Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln
berechnete, jahrliche bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Liiftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fiir
die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik.
Der Endenergiebedarf ist eine Energiemenge, die dem Gebaude
unter der Annahme von standardisierten Bedingungen und unter
Beriicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmebedarf und
die notwendige Liftung sichergestellt werden konnen. Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

! siehe Funote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

ENERGIEAUSWEIS g

08.08.2020

Nach dem GEG missen Neubauten in bestimmten Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und Kéltebedarfs
nutzen. In dem Feld ,Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energien”
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien, der
prozentuale Deckungsanteil am Warme- und Kaélteenergiebedarf
und der prozentuale Anteil der Pflichterfillung abzulesen. Das Feld
"MaRnahmen zu Einsparung” wird ausgefillt, wenn die
Anforderungen des GEG teilweise oder vollstandig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen
Warmeschutz gemaR § 45 GEG erfiillt ist.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird durch das Gebdude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die
Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der
einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten
ortlichen Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen
deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihrt beispielsweise
ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu
einer  schlechteren Beurteilung des  Gebaudes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat
des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den
kinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdglich;
insbesondere  kénnen  die  Verbrauchsdaten  einzelner
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der
Wohneinheiten im Geb&ude, von der jeweiligen Nutzung und dem
individuellen Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfiir ein pauschalter Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung mit
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei de-
zentralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasser-
anlagen der typische Verbrauch (iber eine Pauschale
beriicksichtigt. Gleiches gilt fir den Verbrauch von eventuell
vorhandenen Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in der Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle ,Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

Pri nergi I -

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Gebéaude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Priméarenergie-
bedarf wird er mithilfe von Priméarenergiefaktoren ermittelt, die die
Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager beriicksichtigen.

n- nd 3
Die mit dem Primérenergiebedarf oder dem Primérenergie-
verbrauch verbundenen Treibhausgasemissionen des Gebaudes
werden als dquivalente Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

n fur i n-
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in §
87 Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafiir
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen,
je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Energieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der
Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer
Gebiude sein. Es sind Bereiche anzugeben, innerhalb derer
ungeféhr die Werte firr die einzelnen Vergleichskategorien liegen.
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